BORTOLO

QUALITA PER LEDILIZIA

OGGETTO: Massetto autolivellante a base cementizia SA 500

Egregi Signori,

la presente, € per confermare che il massetto autolivellante a base cementizia SA 500, ¢ IDONEO

per I' applicazione sull' impianto di riscaldamento a pavimento.

Ricordiamo che per questo utilizzo ¢ obbligatorio :

- Stendere sopra ai tubi una rete elettrosaldata ( maglia 5 x 5 con un diametro di 2 mm )
e fissarla al pannello con gli appositi fermi;
- Il rispetto di tutti i giunti di dilatazione prescritti dal termotecnico ( vedi scheda tecnica );

- Uno spessore minimo di 3 cm sopra al tubo.

Facciamo inoltre presente, che il prodotto contiene tra i vari additivi, anche dei superfluidificanti; questi
garantiscono al massetto un basso grado di porosita e di conseguenza una migliore conduttivita termica.
Proprio per questo motivo diventa superflua I' aggiunta di ulteriori additivi, inoltre essendo molto fluido,
riesce'ad avvolgere completamente il tubo, evitando cosi il formarsi di sacche d' aria, causa di dispersioni

di calore.

Sottolineiamo inoltre, che il prodotto NON aggredisce i tubi in polietilene utilizzati nei sistemi di riscaldamento

a pavimento, ne' tanto meno le reti metalliche.

Il prodotto ha una granulometria massima di 3 mm, ed il risultato ¢ un massetto avente un' ottima planarita,
ideale per la posa di parquet, inoltre essendo un prodotto a base cementizia, e non piii a base di anidrite, il

tempo di asciugatura € molto piu' rapido.

Per la successiva posa di piastrelle, si consiglia I' utilizzo di adesivi Fassa, tipo AZ 59, idoneo per il

riscaldamento a pavimento.

Grati per la cortesia che vorrete accordargli, cogliamo I' occasione per porgerVi Distinti Saluti.
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