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  Spresiano, 20 maggio 2013. 
 
Oggetto: nostro premiscelato SK410. 
 
Con riferimento alla Vostra richiesta fatta  al nostro tecnico  Bertolini, la 
seguente per confermare che il nostro premiscelato SK410  è IDONEO per l’ 
applicazione su impianto di riscaldamento a pavimento. 
Precisiamo che per questo utilizzo  è obbligatorio: 
 

• stendere sopra ai tubi una rete elettrosaldata (maglia 5x5 cm, ∅ 2 mm); 

• il rispetto di tutti i giunti di dilatazione prescritti dal termotecnico (vedi 
scheda tecnica); 

• per la realizzazione di una pavimentazione, i cui carichi saranno quelli 
normalmente previsti per un uso residenziale, uno spessore minimo di 3 
cm sopra al tubo; 

 
Facciamo presente inoltre che il prodotto contiene, tra i vari additivi, anche dei 
superfluidificanti; questi garantiscono al massetto un basso grado di porosità e 
di conseguenza una migliore conduttività termica (1,35 W/mK, come riportato 
nell’ allegata scheda tecnica).  
Sottolineiamo infine che il prodotto NON aggredisce i tubi in polietilene utilizzati 
nei sistemi di riscaldamento a pavimento, ed ha una granulometria massima di 
3 mm. 
 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l’ occasione per 
porgere i nostri più distinti saluti. 
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