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Poly

Reticolato a celle chiuse per applicazioni sottomassetto.

Y250Y U0

Pol Y Rotoli sottopavimento

Codice . . Densita
Articolo Descrizione Articolo Kg/Mc
POLY 3 Materassino in polietilene
espanso reticolato a celle
POLY 5 chiuse. 30
POLY 10

Caratteristiche Tecniche

Classe reazione al fuoco

Coeff. di conducibilita termica a 0°C ()

Coeff. di conducibilita termica a 40°C ( )

Coeff. di resistenza alla diffusione del vapore acqueo

Densita

Spessore

Colore

Resistenza alla compressione al 10%
Permeabilita al vapor d’acqua
Assorbimento d’acqua dopo 28 gg
Stabilita dimensionale (< 5%)

Massime temperature d’impiego

Rigidita dinamica s't=s'

Attenuazione del rumore di calpestio
A Lw (Mass. 180 kg/m2)

Poly ¢é un materassino in polietilene fine reticolato
a celle chiuse che garantisce il corretto

comportamento elastico

in applicazioni

sottopavimento destinate al miglioramento del
confort abitativo. Poly puo essere applicato quale
singolo strato resiliente sottocaldana quando il
tecnico competente ne abbia verificato I'idoneita
prestazionale per I'applicazione specifica in relazione
al carico di esercizio ed alla tipologia di struttura.

Spessore Larghezza Lunghezza
ml

mm. cm.

150
10

Norma

UNI 8457
UNI 9174
EN 12667

EN 12667

EN 12086
EN ISO 12572
EN ISO 845
EN ISO 1923

EN ISO 3386/1
EN ISO 12572
ISO 2896
ISO 2796

EN ISO 140/6-8.
ENISO 717/2.

EN 29052-1

Q.ta per
singola
confezione

mZ

50 75
50 75
40 60

Unita
di misura

W/mK
Keal/mh°C
W/mK
Kcal/mh°C

u

Kg/m3
mm
GRIGIO
glem?
ng/Pa s m
Vol. %
°C
°C
MN /m3.

dB

Colore Imballaggio

Grigio Film PE

Poly

0,0344
0,0296
0,0372
0,0320
2.000

30
da3al0

245
0,12
<3
100
-10+50

3mm=48 - Smm=52 - |0mm=68

3mm=26 - Smm=27 - |0mm=28

Il nostro studio tecnico € a disposizione per preventivi ed indicazioni di posa personalizzate.

| dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, hanno solo scopo informativo
SPRAYRUB declina ogni responsabilita per i risultati applicativi e per le possibili infrazioni brevettuali.

I metodi di analisi sono disponibili su richiesta
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