Wallrub

PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI AEREI

Wallrub ¢ l'innovativo sistema applicativo che consente di realizzare
in opera, mediante la proiezione meccanica di materiali a base di gomma
SBR, un manto isolante e sigillante capace di coprire completamente e
senza buchi di sorta le superfici interessate permettendo il taglio delle
trasmissioni laterali che sono causa frequente del mancato raggiungimento
di valori ottimali nel confort abitativo.

Wallrub ¢ 'applicazione ideale per la riduzione del rumore aereo che si manifesta quando I'energia
associata ad un'onda sonora, che si propaga nell'aria e incontra la superficie di un corpo solido (ad
esempio una parete piana che separa due ambienti contigui) in parte viene riflessa, in parte assorbita
ed in parte trasmessa attraverso la parete.

Woallrub - Dati Tecnici

Composizione: Miscela di gomme selezionate SBR in curva granulometrica controllata legate mediante
additivi atti a migliorarne la lavorabilita durante la posa in opera ed a consentire il controllo
delle densita e dei tempi medi di asciugatura.

Colore: Nero

Strato fonoimpedente in intercapedine e per la formazione di strisce resilienti in verticale

Campi di e a soffitto, per la riduzione delle trasmissioni laterali, per isolamenti di colonne/cavedi
Applicazione: tecnici, impianti industriali.
Per altre applicazioni contattare I'Ufficio Tecnico SprayRub.
Spessore: Vari spessori. In base all’ abbattimento acustico richiesto
Confezione: Sacchi e confezioni in PVC su pallet in legno
Posa in Opera: Vedi indicazioni di posa e/o consultare I'Ufficio Tecnico SprayRub.
Peso specifico Kg/m® ~800
Peso unitario a cm Kg/m2 ~8

In intercapedine di
doppio forato
leggero di spessore
8cm.+ 12 cm.

Indice di valutazione
isolamento acustico Rw dB 57 EN 12354
calcolato (SprayRub spess.

Caratteristiche »5 cm)

tecniche: : - X :
Il prodotto & completamente atossico e viene applicato da

Posa manodopera sEeciaIizzata dotata di attrezzature complete di
marchiatura CE.

Riciclabilita % 98
Superiore a +10°C - per applicazioni a temperature
- o
Temperatura di utilizzo c inferiori contattare il nostro Ufficio Tecnico.
Resistenza al fuoco Classe B2 Secondo la norma DIN 4102
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